东昌府区中医院两院区放射诊断设备稳定性检测服务采购项目说明

一、基本要求：

本项目服务期限为一年，请供应商提供详细服务方案及具体服务措施、服务承诺。
二、服务内容：
1、提供放射诊断设备稳定性检测报告。
2、根据医院要求对医院放射诊断设备稳定性检测。
3、合同签订两日内开始检测，一周内检测完毕。
三、提供如下资格证明文件：
（1）供应商营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）或三证合一后的营业执照（副本）；（加盖公章）
（2）如授权代表参加谈判，须提供法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人本人参加报价及谈判，可只提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
（3）通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书及附件或中国计量认证（CMA）。

四、报价要求:
按照政府检测标准内容进行报价。

付款方式：

设备检测完成后并提供检测报告支付合同价款。

六、谈判：

1、谈判小组所有成员集中与单个进入详细评审的投标人分别进行技术、服务谈判。

谈判过程中，谈判小组可以根据具体情况要求所有参加谈判的供应商进行再次报价。

2、最终报价

谈判结束后，谈判小组要求所有合格投标人在规定的时间、地点进行最终报价。
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附件1：东昌府区中医院两院区设备明细
放射诊断设备稳定性检测服务项目需求

一、现在用放射诊断设备明细（含郑家）：
	序号
	仪器名称
	数量(台/件)

	1
	CT
	2

	2
	DR
	2

	3
	移动DR
	1

	4
	数字胃肠机
	1

	5
	小c型臂
	2


二、稳定性检测报告满足WS 519-2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》、WS 76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》、WS 818-2023《锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》等要求。
▲三、稳定性检测项目中，甲方可自行检测的项目，中选公司需对甲方相关人员进行培训至熟练掌握，并提供相关报告模板。

四、医用X射线诊断设备稳定性检测开展情况自查表：

	序号
	项目名称及参数
	标准代号及名称
	稳定性检测周期

	1
	X射线计算机体层摄影装置
	WS 519-2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》
	-

	（1）
	诊断床定位精度
	
	1个月

	（2）
	重建层厚偏差
	
	1年

	（3）
	CTDIW
	
	1年

	（4）
	CT值（水）
	
	1个月

	（5）
	均匀性
	
	1个月

	（6）
	噪声
	
	1个月

	（7）
	高对比分辨力
	
	6个月

	2
	X射线透视设备
	WS 76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》
	-

	（1）
	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值
	
	6个月

	（2）
	高对比度分辨力
	
	6个月

	（3）
	低对比度分辨力
	
	6个月

	4
	X射线摄影设备
	WS 76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》
	-

	（1）
	辐射输出量重复性
	
	3个月

	（2）
	曝光时间指示的偏离
	
	3个月

	（3）
	AEC响应
	
	3个月

	（4）
	有用线束垂直度偏离
	
	3个月

	（5）
	光野与照射野四边的偏离
	
	3个月

	6
	DR设备
	WS 76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》
	-

	（1）
	辐射输出量重复性
	
	3个月

	（2）
	曝光时间指示的偏离
	
	3个月

	（3）
	AEC响应
	
	3个月

	（4）
	有用线束垂直度偏离
	
	3个月

	（5）
	光野与照射野四边的偏离
	
	3个月

	（6）
	信号传递特性
	
	3个月

	（7）
	响应均匀性
	
	3个月

	（8）
	残影
	
	3个月

	（9）
	伪影
	
	3个月


