[bookmark: _Toc166773471]车载视频信息传输及北斗定位接入
急救车辆车载实时视频传输系统，完全适用于院前急救以及突发公共卫生事件或其它特殊情况的现场处理和控制。现场情况需要实时而迅速地传回指挥中心，而事发地点又通常具有不确定性，车载实时监控系统发挥出强劲的技术优势和灵活反应能力，通过无线视频技术将现场情况及时传回指挥中心，便于远程指挥和调度，为缩短急救反应时间，建立完善的远程医疗体系奠定基础。
急救车载视频信息传输设备采用4G/5G无线网络进行视频采集和传输，支持远程查看、远程管理、远程录像、远程拍照、远程控制、远程监督等操作。
每台急救车辆安装3个摄像头，分别位于驾驶舱、医疗舱以及急救车后方。车辆内的图像可以被实时监管，拍照，录像，回放和调取传送图像。可将救护车驾驶舱内和救护舱内的实时情况传送给急救指挥中心，以便及时了解和掌握患者救治情况，并可在指挥中心大屏上进行显示。
[image: C:\Users\Taon\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5a8da7b761450308170da64e28bd7d2.png]
[bookmark: _GoBack]建设内容包括车载视频信息传输终端、车辆改装及安装服务以及北斗定位接入，每台车需要安装一套（注：流量卡需要单独办理，流量费不含建设费用中）.
具体建设内容如下：
	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位

	[bookmark: _Hlk193976406]01
	车载视频信息传输终端
	车载网络硬盘录像机，配置不低于500G硬盘，支持4路PoE IPC（RJ45接口）视频接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流；支持通过4G/5G网络传输；配置3个车载红外200万半球网络摄像机，分别对应车前、车内和驾驶舱；支持北斗定位；镜头焦距根据车前、车内和驾驶舱按照实际使用要求配置，支持音频采集； 含视频平台接入授权。
	1
	套

	02
	车辆改装及安装服务
	配置视频安装电缆、车载安装配件，提供急救车辆安装服务
	
	

	03
	北斗定位接入
	提供终端通信协议转换模块、终端业务协议转换模块等服务端功能，包括北斗定位与急救受理系统接口、急救车定位信息数据存储、急救车定位信息管理、北斗数据通信日志记录等 
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